
CA-2000
CA-2000S
CA-2000W
CA-2000T
CA-2000SW
CA-2000ST
CA-2000WT
CA-2000A
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CA-1500 200 x 200 = 40,000 
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OEL LED

*

( )
: 13 : . 260 mm (W); 32 : . 700 mm (W)

( )
: 37 : . 820 mm (W); 65 : . 1,440 mm (W)

( )

       

250 mm 98 mm

500 mm 210 mm

1,000 mm 440 mm

2,000 mm 890 mm

200 mm 145 mm

500 mm 410 mm

1,000 mm 850 mm

2,000 mm 1,770 mm

300 mm 27 mm
500 mm 57 mm

900 mm 115 mm

2,000 mm 275 mm

3,000 mm 420 mm
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除了               阴影中所包含的配件外，其它的配件都相同。 
* 每个镜头都附带一个镜头盖，接口盖和包含校准数据的DVD。

CA-A73

主机盖
CA-A61

软包
CA-A60

标准配件

三角架
CS-A3

云台
CS-A4

数据处理
软件

CA-S20w

交流适配器

USB 线缆
IF-A18 (3 m)

CA-2000
主机

计算机（客户另配）

CA-A75 CA-A69

CA-A72 CA-A71 CA-A68

CA-A74

CA-A71 CA-A68

CA-A70

高倍率近摄环

低倍率近摄环

可选配件

标  准

长  焦

广角

1

2

3

标准镜头 保护盖

保护盖

镜头罩
(标准/长焦镜头)

镜头罩
(标准/长焦镜头)

广角镜头

长焦镜头

保护盖
(广角镜头)

镜头罩
(广角镜头)

镜头罩
(近摄测量)

近 摄 近 摄

1二维色彩亮度计(使用标准镜头) CA-2000S
2二维色彩亮度计(使用广角镜头) CA-2000W
3二维色彩亮度计(使用长焦镜头) CA-2000T

1 和 2 的组合(附标准和广角镜头) CA-2000SW
1 和 3 的组合(附标准和长焦镜头) CA-2000ST
2 和 3 的组合(附广角和长焦镜头) CA-2000WT
1, 2 和 3 的组合(附所有的镜头) CA-2000A
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CA-S20w

CA-S20w ( )

* 9

Excel

*Excel® •

Excel®
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CA-2000

CA-S20w
®

®

• ®
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-–

Certificate No : YKA 0937154
Registration Date : March 3, 1995

Certificate No : JQA-E-80027
Registration Date : March 12, 1997

型号 T0002-ACW0002-ACS0002-AC
光传感器

镜头 可更换的标准，广角，和长焦镜头；低倍率和高倍率近摄接环(长焦镜头使用)

测量像素       980 x 980

色空间模式      XYZ, Lvxy, Lvu
,
v
 ,
, Tuv, 特征波长, 激发纯度

显示方式 仿真色，RGB图象，3D图表，色度图，多点显示，小范围显示，交叉显示，增强型不均匀性显示

测量尺寸
(边长)

标准镜头 广角镜头 长焦镜头

等于或大于98 mm
(根据距离而变化)

等于或大于145 mm 
(根据距离而变化)

等于或大于115 mm
(根据距离而变化)  约 57mm(固定) 约27mm(固定)

典型测量距离下的测量范围
(尺寸/距离)

约27 mm/300 mm约57 mm/500 mm

测量亮度范围
(使用ND滤镜下) 0.1- 100,000 cd/m2 0.1- 100,000 cd/ m2 0.5- 100,000 cd/m2 0.5- 100,000 cd/m 2 1- 100,000 cd/m 2

测量时间
      单次测量：大于等于5秒；4次平均测量：大于等于6秒；16次平均测量：大于等于10秒；64次平均测量：大于等于28秒；

256次平均测量：大于等于98秒

精度

亮度 % 3±% 3±% 3±% 3±% 3±
色度 500.0±500.0±500.0±500.0±500.0±

重复性
亮度 % 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0
色度 100.0100.0100.0100.0100.0

 器间差
亮度 % 2±% 2±% 2±% 2±% 2±
色度 200.0±200.0±200.0±200.0±200.0±

其他   功能  

接口 USB 2.0  或更高

工作环境  10-30°C,相对湿度等于或小于70%/没有凝露

存储   环境 0-30°C,相对湿度等于或小于70% /没有凝露,  30-35°C,相对湿度等于或小于55% /没有凝露

尺寸
机身 160 (宽) × 164 (高) × 199 (长) mm (包含手柄高度: 211 mm)

包括镜头与镜头罩 224 (长) mm 219 (长) mm 224 (长) mm 230 (长) mm 237 (长) mm
重量 大约3. 5 kg ( 包括标准镜头和镜头罩)

电源 交流适配器100-240V , 1.2 A, 50-60 Hz 

标准
配件

镜头罩  CA-A68 CA-A69 07A-AC86A-AC
保护盖 CA-A71 CA-A75 CA-A71
校准数据DVD

其它 主机盖CA-A61, 交流适配器, 交流线缆, USB线缆IF-A18, 数据处理软件CA-S20w

可选配件 软包CA-A60, 三脚架CS-A3, 云台CS-A4, 校准证书

约145 mm/200 mm 约115 mm/900 mm

约275 mm/2,000 mm

约420 mm/3,000 mm

约98 mm/250 mm

约410 mm/500 mm约210 mm/500 mm

约850 mm/1,000 mm约440 mm/1,000 mm

约1,770 mm/2,000 mm约890 mm/2,000 mm

   使用低倍率近摄接环                 使用高倍率近摄接环

包括每一款镜头

温度/湿度的误差(在测量温度/湿度范围内)
亮度: 同在标准温度 23°C 和相对湿度40%测量条件下相比误差在±2%内
色度: 同在标准温度 23°C 和相对湿度40%测量条件下相比误差在±0.004内

可间隔测量 ，同步测量 (选择同步频率)，平均测量，增强型不均匀性显示, 增强型不均匀性图象显示转化为数据
像素合并 (binning)

CCD图象传感器(单色); 2/3英寸;有效像素:1,000x1,000; 配备XYZ滤镜(与CIE 1931标准观察者配色函数曲线相匹配)和ND滤镜
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